PROTOKÓŁ

Odbioru podtorza oraz torów o długości: ……… mb
Pod żuraw typu: ……………………………

Numer fabryczny: ………………………….

Rok produkcji: ……………………………..

Adres budowy: ……………………………..

Komisja w składzie:

1. …………………………………………...

2 ……………………………………………

3 ……………………………………………

Po zapoznaniu się z dokumentacją, dokonaniu oględzin i przeprowadzeniu pomiarów stwierdza, co następuje:

1. Podtorze zostało wykonane przez: ……………………………………………………….......

…………………………………………………………………………………………………...

2. Torowisko o następujących parametrach: ……………………………………………………

zostało / nie zostało* wykonane zgodnie z projektem zagospodarowania terenu oraz dokumentacją techniczno – ruchową żurawia w zakresie budowy podtorza oraz torów jezdnych. 

3. Przeprowadzono następujące pomiary potwierdzone w odpowiednich oświadczeniach i  załącznikach: 

a) wzajemnej różnicy poziomów główek szyny w przekroju poprzecznym toru jezdnego,

b) odchyłki w płaszczyźnie poziomej osi szyny od jej osi teoretycznej,

c) wzajemnego przesunięcia czoła szyn w styku w poziomie lub pionie nie wykazały / wykazały* zgodność z warunkami podanymi w projekcie, instrukcji i normach, dokumentacji techniczno – ruchowej oraz normą PN-68/B-06200 i BN-90/2`50-05. 
4. Występujące zbliżenie z istniejącymi liniami energetycznymi zostały / nie zostały w sposób właściwy oznaczona a część podlegająca usunięciu zdemontowane – stosowne oświadczenie w miarę potrzeby w załączniku. 

5. Torowisko wykonano zgodnie z DTR w wersji rozstawu ………………

6. Podtorze przenosi / nie przenosi* nacisku zgodnie z DTR dla danej konfiguracji żurawia według zaleceń producenta. 

Postanowienie końcowe:

Komisja w składzie jak wyżej uznała zgodność podtorza oraz torów jezdnych z przedstawioną dokumentacją projektową, dokumentacją techniczną ruchową, obowiązującymi przepisami oraz normami i dopuszcza / nie dopuszcza* tor jezdny do eksploatacji.

Załączniki:

1. ………………………….

2. ………………………….

3. ………………………….

Podpisy komisji:

…………………………….. dnia ………………………….
